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TEKNISKA RIKTLINJER FOR ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION

Tekniska krav for produktionsanlaggningar med maxeffekt 43,5 kW till en 230/400 V
konsumtionsanlaggning pa max 63 A.

Installationen ska folja Energiforetagens handbok "Anslutning av elproduktion till lagspannings-
natet- ALP". Denna handbok ger tekniska anvisningar och hanvisningar till standarder for
nyanslutning av produktionsanlaggningar.

Alla nya produktionsanlaggningar ska foranmalas av och installeras av auktoriserad
elinstallator via www.foranmalan.nu

Innan installationens pabdrjande, bocka i "Produktion typ A” som innehaller blankett med
skyddsinstallningar. Blanketten ska undertecknas av elinstallationsféretaget och
anlaggningsinnehavaren.

Installationsarbetet ska utforas av auktoriserad elinstallator.

Fore forsta tillkoppling av produktionsanldggning ska anlaggningen fardiganmalas av
auktoriserad elinstallator, via www.foranmalan.nu

Bodens Energi Nat AB ska innan idrifttagningen ges mojlighet att kontrollera anslutnings- och
matanordning och delta vid funktionsprov av eventuell reldaanlaggning och vid inkoppling.

Alla produkter ska vara CE-markta och ha installations- och bruksanvisning pa svenska.

Vi rekommenderar att hogst 3 kW ar anslutet 1-fasigt och ovrig elproduktion ansluts 3-fasigt,
for att du inte ska fa snedbalans i din elanlaggning.

Stickproppsanslutningar ar inte tillatna.
Din produktionsanlaggning ska inte kunna kopplas in mot ett spanningslost yttre nat.

Fasadmatarskapet ska vara utfort enligt dagens matarnorm, d.v.s. huvudbrytaren i matarskapet
ska vara placerad efter elmataren alternativt en separat huvudbrytare placerad i fasadskapet.
Se exempel pa nasta sida.

En lasbar brytare for produktionsanlaggningen ska alltid vara tillganglig for elnatspersonal.

Produktionsanlaggning med tillhorande utrustning ska vara utford och uppstallt enligt
gallande starkstromsforeskrifter och vara utrustad med skyddsanordningar.

Sarskild markning som visar att du har en elproduktion ska finnas vid din gruppcentral och
matarskap.

Befintlig elmatare ska bytas till en som mater bade konsumtion och produktion. Férst darefter
kan anlaggningen driftsattas. Bodens Energi Nat AB byter ut elmataren kostnadsfritt.

Tillampa bland annat $54364000, ELSAK-FS 2016:4, 2016:3, 2016:1, 2010:1, 2008:1.

Pa anlaggningar som har mataren inomhus som kraver omtradning enligt exempel pa nasta
sida kan vi rekommendera utflytt av mataren till ett fasadmatarskap och byte avinkommande
kabel till er elcentral. Detta pa grund av att kabeln oftast ar éver 50 ar gammal, och i vissa fall
kan ligga forlagd uppe pa en spanvind och utgéra brandrisk. Detta kan er elinstallator hjalpa er
med.
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Specifika uppgifter som Bodens Energi Nat AB behover i samband med foranmalan av solceller:

e Vaxelriktare, fabrikat och modell. (Fylls i pa féranmalan)

e Antal faser for vaxelriktaren, 1-fas eller 3-fas. Vi rekommenderar generellt 3-fasiga
anldaggningar p.g.a. att det minimerar risken for snedbalans pa lasten i din elanlaggning.

e Maximal produktionseffekt pa anlaggningen i kilowatt (kW).

Specifika krav pa vaxelriktaren:

e Brytare ska monteras pa DC- och AC-sidan om vaxelriktaren.
e Vaxelriktaren ska vara CE-markt, folja Svenska installningsvarden enligt SS-EN 50438

e Vaxelriktaren ska vara fast ansluten pa egen avsakrad gruppledning i gruppcentral eller i
fasadmatarskap.

Textutdrag fran: ”Anslutning av elproduktion till lagspanningsnatet- ALP”.

4.3 OVRIGA SKYDDSKRAV OCH SKYDDSANORDNINGAR.

For att elnatsforetagets personal ska kunna arbeta sakert vid natagarens matare och

pa det matande elnatet, ska elkopplare finnas som franskiljer produktionsanlaggningen.
Elkopplare ska vara av typen lastfranskiljare, ska vara lasbar i 6ppet lage

och den ska vara atkomlig for elnatsféretagets personal.

For produktionsanlaggningar upp till och lika med 63A ska en elkopplare med brytarférmaga for
anlaggningens totala effekt finnas installerad i kundanlaggningens matarskap. Om inte
elkopplaren for produktionsanlaggningen ar enkelt atkomlig for elnatsforetaget, kan
matarsakringar och huvudelkopplare (kundens strombrytare) utgéra franskiljning vid
arbeten pa elméataren. Denna l6sning kan vid aldre anlaggningar krava omtradning, sa

att elmataren hamnar mellan dessa. Aven byte av huvudelkopplare till en med
franskiljande och blockerbara egenskaper kan vara nodvandig vid detta alternativ.
Andringar i matarskapet/serviscentral kraver att dokumentation och markning uppdateras.
For produktionsanlaggningar fran 80A ska en synlig och uppmarkt elkopplare som ar

lasbar i oppet lage installeras atkomligt for elnatsforetagets personal. Den behdver

inte sitta i direkt anslutning till elmataren, men det maste framga vid elméataren och i
huvudledningsschemat var elkopplaren ar installerad (se aven avsnitt 4.6 om markning).
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Nytt matarskap eller
dldre omtradat matarskap
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Aldre métarskap

F1 Motarsokringor

Al Kundens strombrytore

Fl Elnotsforetaogets elmitare

03 Huvudelkopplore lokol produktion
F2 Sdkringor lokal produktion

(3]



